Verkehrssicherheit entlang der B2

Der Ortsbeirat moége beschlieBen:

Der Oberbirgermeister wird gebeten priifen zu lassen, ob folgende Ampelschaltungen
unter der dargestellten Pramisse optimiert werden kénnen.

1. Kreuzung Nedlitzer StraBe/AmundsenstraB8e, Schaltung der FuBgangerampel Uber
die Nedlitzer StraBe:
Aktuell ist die FuBganger-Ampel nur als Bedarfsschaltung in die Ampel integriert.
Dies fuhrt dazu, dass ein Bedarfssignal, kurz vor Umschaltung fir das
links/rechts-Abbiegen aus der AmundsenstraBe, an der FuBgangerampel nicht
mehr angenommen wird. Daraus ergibt sich eine Wartezeit fur FuBganger und
Radfahrer von 2 Ampelphasen. Diese Einstellung flihrt zu , Falschfahrern™ auf dem
stadtauswartigen FuB-/Radweg.
erbetene Priifung:
Einbindung des Griinsignals flir FuBganger als reguldres Signal bei Schaltung flr
Rechts-Abbieger aus der AmundsenstraBe

2. Kreuzung Konrad-Zuse-Ring (Wendeschleife)/Nedlitzer StraBe:
Nach Signal-Eingang dauert es sehr lange, bis eine Ausfahrt aus dem Konrad-
Zuse-Ring auf die B2 mdglich ist.
erbetene Priifung:
kirzere Eingriffszeit, ahnlich der Kreuzung ,,Zum Exerzierhaus" und Einfiihrung
eines grinen Pfeils in stadtauswartiger Richtung

Begriindung:

Die vorgenannten Vorschlage wurden mehrfach in Ortsbeiratssitzung von
Fahrlanderinnen und Fahrlandern eingebracht. Daher bittet der Ortsbeirat um Prifung
der Umsetzbarkeit.

gez.
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